CENTRE VANZARE SI SERVICE S.C. SORGETI S.R.L.
BUCURESTI, Str. Arh. lon Mincunr. 17, sector 1, tel 021/2600414, 0788691772
BUCURESTI, Bd. Ferdinand | nr.82, sector 2, tel 021/2522562, 0785229802
BUCURESTI, Bd Basarabia nr. 250, sector 3, tel 021/2553261, 0788264221
BUCURESTI, Calea Plevnei nr. 126, sector 6, tel 021/3160245, 0785229801
ILFOV, Sos. de Centura nr.1, com. Stefanesti, tel/fax 021/3163375, 0728302293
BRASOV, Str. Zorilor nr. 20, tel ffax 0268/323776, 0729882205

CLUJ NAPOCA, Str. Marasesti nr. 654, tel/fax 0264/434294,0729882201
CONSTANTA, Bd. 1.C. Bratianu nr. 69, tel/fax 0241/514291,0729882203

1ASI, Str. Silvestru nr. 6, tel/fax 0232/215720, 0726153653

PLOIESTI, Str. Gh. G. Cantacuzino nr. 105, tel/fax 0244/513734, 0729882206
TARGOVISTE, Calea Domneasca nr. 151, tel/fax 0245/620010, 0732408596
TIMISOARA, Str. Amurgului nr. 1, tel ffax 0256/205068, 0729882207

UNITATI SERVICE AUTORIZATE
ADJUD, MIDAS SERV SRL, Str. Republicii nr 1D, tel 0237/640411, 0767255411

ALBA IULIA, ALBA MOTOR SRL, Str. T. jrescu nr. 42, tel 7

ARAD, VERBITA SRL, Calea Aurel Viaicu, nr. 282, tel 0257/227050; 0733103049

ARAD, ELECTRO BONIS SERV AUTO SRL, Str. Ogorului nr. 16, tel 0727187137

BACAU, DIVERTIS COM SRL, Bd. Unirii nr.11, tel 0234/510107, 0758084360

BACAU, ONIX CONFORT SRL, Str. Republicii nr.210, tel. 0234585155, 0742481877

BAIA MARE, SPRINT STALL SRL, Str. Independentei nr. 30, tel 0744515554

BARAOLT, AUTOCENTRUM SRL, Str. Kossuth Lajos nr.193, Covasna, tel 0267/377555

BARLAD, ACORD GRUP SRL, Str. Constantin Hamangiu nr. 23-25, tel 0744216713

BARLAD, DIC-AUTO SRL DE-581, Bosch Car Service, Tel 0752 233374

BECLEAN, PFA MALUTAN CORNEL, Str. Mihail Kogalniceanu nr.67, tel 0744882448

BICAZ, SEVAS COM SRL, Str.Republicii, nr.10, Tel 0233/253 880

BISTRITA, BIAMI AUTO SRL, Str. Stramba nr. 4, tel 0263/237017, 0744554804, 0742245229
BORSA, AUTO VENTEL SRL, Str. Energiei nr. 28, tel 0735572677

BOTOSANI, CRACIUN DUMITRU PFA,Calea Nationala, nr.73, Tel 0748033 445

BRAILA, EURO-CAR MG SRL, Bd. Dorobantilor nras, bl. AS6, parter, tel 0239/671058

BUCURESTI, ALMAROM GRUP SRL, Splaiul Unirii nr. 459 (Complex Axa Europa stand 62), 53 tel 0723257395
BUCURESTI, ELAN CONCRET SRL, Str. Campul cu Narcise nr. 5,52, tel 021/6558972

BUCURESTI, AUTO-HAUS IMPEX SRL, Sos. i 364, 52, tel

BUZAU, TRANS INVEST SRL, Aleea Industriilor nr 2b, tel 0746172151

CARANSEBES, AUTOMONDOSTAR SRL, Str. Nicolae Balcescu nr. 60, tel 0255/515182
CARANSEBES, MCGOY SRL, Str. Nicolae Balcescu, nr. 104, tel 0722207034

CAMPINA, GISTEL TIRES SRL, Str. Petrolistului nr. 16, tel 0244/376584; 0788444251

CAMPINA, TYRES IMPORT SERVICE SRL, Str. Ofi i nr. 11, tel /331444,0733917686,
CAMPULUNG, UNIVERSAL OFS 2006 SRL,Calea Magurii nri,tel 0747182959,

CAMPULUNG MOLDOVENESC, SERVICE ESA, Str. ilvaniei nr.60, Tel 0746081 187
CERNAVODA, AUTO PREST MAXIM SRL, Str. Mircea cel Bitran nr. 15, tel 0241/236975

CRAIOVA, COLDEX SRL, Str. Campia islaz, nr. 22, tel 0251/410741

DEJ, P.F. NEAG SIMION, Str. Vlcele nr. 20, tel 0745458598

DEJ, CAR CLASS SRL, Str. Crangului nr. 15, tel 0744195290

DEVA, AND GRUP AUTO SRL, bd. Nicolae Balcescu, Bl. 34, tel 0254/234453

FAGARAS, AUTO BILUX SRL, Str. Negoiu nr. 60, tel 0268/215924

FALTICENI, P.F. PRISACA IULIAN, Str. Mihail Sadoveanu nr 40, tel 0740081265

FOCSANI, AUTO MET SRL, Str. Brailei nr. 115, tel 0237/216900

GALATI, BARABOI DAMIAN LL, Str. Closca (Parcare Popescul, tel 0740089572

HARLAU, ILASI NICULINA-PARASCHIVA L1, str. Nicolae lorga nr.82, tel 0746 471277
HOREZU, AUTO VIC SRL, Str. Tudor Viadimi nr.8g, tel

JIMBOLIA, MADA SRL, Str. Timigorii nr. 60, tel 0784298988

LUGOJ, AUTOSTYLE SRL, Str. Romanilor nr. 16, tel 0256/356166

LUGOJ, BALDIOS SRL, Str. Calea Caransebesului nr. 89, tel 0256/351222, 0744570466

MANGALIA, SERVICE AUTOMOBILE MANGALIA SRL, Str. Satum nr. 1, tel 0241/755733

MEDGIDIA, TRANZIT- COM SRL, Bd. Independentei nr. 3, tel 0241/811791

MEDIAS, DAEMED SRL, Str. Aurel Viaicu nr. 86, tel 0744525944

MIERCUREA CIUC, ANVELO CENTER SRL, Str. Harghitei nr. 1, tel 0266/310060

MOLDOVA NOUA, AUTO ALEX SRL, Str. Principala nr. 1, tel 0255/540900

MOTAIENI (PUCIOASA), FICUS SRL, Str. Principala nr.30, tel 0345/100068

NADLAG, P.F. LUCEA, Str. Independentei nr. 47, tel 0257/474368

NISTORESTI, TYRES IMPORT SERVICE SRL(Jud. Prahova), DN 1, km. 127, tel 0244/331444, 0733917686
ODORHEIUL SECUIESC, AUTOGROUP SIMO SRL, Str. Beclean nr.298, tel 0755061510

ORADEA, TOP BATTERY SRL, Str. Costaforu 24, tel 0741544577

ORASTIE, AUROCAR SERV SRL, Str. Unirii, nr. 30, tel 0254/206134

PASCANI, MIR & BEN SRL, Str. Romanului nr. 24, tel 0743243042

PECICA, P.F. ZELLNER FELIX, Calea Nadlac nr.1752, tel 0257 469 462

PIATRA NEAMT, ONIX CONFORT SRL, Str. Arcului nr.8, tel 0233/220306

PITESTI, PARTS AUTO GLOB SRL, Bd. Republicii nr.164, tel 0753771865

POIANA MARE , DOLJ, DARMON ADRIAN SERVICE ACUMULATORI AUTO i1, str. Nicolae Titulescu nr. 134, tel
0251235958

RESITA, ANAIN A—Bd. Al I. Cuza, bloc E2, tel 0355/429538
Rm. VALCEA, CERTA GRUP SOCIETATE COOPERATIVA - Str. Calea lui Traian nr210, tel 0756363384
ROMAN, ATELIER DE REPARATII ELECTRICE AUTO P. F. ZAMFIR COSTEL,

str. Stefan Cel Mare (CFR) tel 0740568368

SANNICOLAU MARE, GYEACOSERV SRL, Str. Nar3ului nr. 27, tel 0744534163

SEBES-PETRESTI ( ALBA), VIOSERV PIRV SRL, Str. 1 Mai nr. 179, tel 0728109882

SFANTU GHEORGHE, IAN COM SERV SRL, Str. C3mpului nr. 1, tel 0267/352771

SIBIU, ALIN BATERII SRL, Str. Noua nr. 55, tel 0744768729,

SIGHETU MARMATIEI, PFA SIMION VASILE VIOREL, Str. Avram lancu nr.36A, tel 0722487303
SIGHISOARA, SZALA PRODEX SRL, Str. Mihai Viteazu nr. 32, tel 0265/772384

SLATINA, LINTOU ION LA, Str. lonascu nr.1, tel 0722280274
SLOBOZIA, VANK SRL, Str. Amara nr.17, tel 0725996955

SUCEAVA, ONIX CONFORT SRL, Calea Unirii nr.24A (lulius Mall), tel. 0743044418, 0742481877
TARGU JIU, MOTORFULL SRL, Str. Siretului, bl.11, parter, tel 0723646312

TARGU MURES, AUTO BIT SRL, Str. Piata Armatei nr.19, tel 0760600083

TARGU SECUIESC, HELL COM SRL, Str. Nous nr. 17, tel 0267/364780

TULCEA, STANCIU SERVICE SNC, Str. Constructorilor, bl. 13, sc. A, ap. 1 si2, tel 0240/511223
TURDA, PFA ANCA BENIAMIN, Str. Clujului nr 75, tel 0744780280

VATRA DORNEI, AUTOTURIST SRL, Str.Transilvaniei, nr.137, Tel 0729 308 194

VATRA DORNEI, AUTOSOMY SRL, Str.Republidii, nr.1, Tel 0744 101 107

VASLUI, BALAN IN ALA, Str. Stefan Cel Mare nr.187, tel 0748976350

- INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE —
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BATERII AUTO
DE INALTA CALITATE!
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HIBATTEREES

SiNCE 1008

TIE DE MITATE
(in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010)
Nr. 1/2018

Noti, S.C. SORGETI S.R.L., cu sediul in str. Arhitect Jon Mincu nr. 17,
sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr
J40/10067/2002, in calitate de reprezentant al producatorului, declaram
ca produsul baterie de acumulatoare acide cu plumb pentru pornire
la care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu documentele
normative de referinta: SR EN 50342-1:2006, SR EN 50342-2:2008,

SR EN 50342-4:2010.

Produsul este certificat pentru conformitate de catre organismul de
certificare R.A R.-O.C.P.

Bucuresti, 2018

ISO 9001 ISO 14001  ISO/TS 16949

CENT

CERTIFICARE PRODUSE

Tel/Fax: 021/232.44.61
E-mail: office@sorgeti.ro; www.sorgeti.ro

TALON (va ramane la service)

O0OOonOonO V.. Ah

SERIA Sorgeti [ ] ZAP[ ]

Baterie (tip, marca)

U=seieeiveenV, = .MA
Sistem de fixare Da[] NuD

Nr inmatriculare Combustibil: Benzina[] Motorina[] Cilind

Verificarea sistemului de incarcare Data verificarii

SERVICE CUMPARATOR

semnaturi

Se completeaza de comerciant

Se completeaza de service

SERIA

Tip, marca

Data vanzarii

Termen de garantie

Comerciant:
Nume

Semnétura

Cumpérator

Semnatura*
*Cumparatorul va citi si respecta instructiunile din acest certificat
Tip auto Nr. Km

An fabricatie_ Nr.inmatriculare

Motor: benzind D motorind |:| cilindree

Sistem de fixare: Da [_] Nu[]
Utilizare: Taxi D Scoal3 soferi D Alte utilizari[l

Verificare sistem de incarcare*
Tensiunea de incércare (V)

Curent cu motorul oprit (mA)

Service

Nume electrician

Semnatura Data

*Verificare obligatorie in termen de 5 zile de la cumparare




TALON DE VERIFICARI
(va ramane la service)

wa SORGETI
car’t best friend

Stimati clientj,

Suntem onorati de alegerea facuta si va asiguram ca performantele tehnice,
calitatea si durata mare de viata a acestor baterii va vor indemna sa deventti
clientii nostri fideli.

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE §I INTRETINERE

Depozitare si transport

Bateriile incarcate cu electrolit, pot fi depozitate in spatii inchise, uscate
(umiditate relativa maxim 60%), ventilate corespunzator, ferite de surse de
caldura, radiatii solare si substante chimice.

Bateriile se vor reincarca dupa o perioada de depozitare sau neutilizare de 3
luni — 6 luni

Pentru reincarcare se vor respeda instructiunile de la captolul “Reincarcarea
acumulatorului™.

Bateriile incarcate cu electrolit pot fi transportate si depozitate numai in pozitie
verticala.

Pentru a evita deteriorarea bateriei in timpul transportului aceasta trebuie
asezata astfel incat sa fie eliminata posibilitatea alunecarii sau rastumarii.

Se interzice depozitarea oricaror obiecte pe baterii, pentru a nu provoca
scurtcircuite accidentale.

Reguli la montare (si demontare) pe (de pe) autovehicul

Montarea (demontarea) bateriei pe (de pe) autovehicul se face cu motorul
oprit si tofi consumatorii (de curent alimentati la aceasta) deconectati. Astfel
sunt excluse: provocarea unui eventual scurtcircuit prin manipularea gresita a
sculelor de montare si, totodata aparitia scanteilor.

Fixarea bateriei pe autovehicul se face prin intermediul unui sistem de
prindere care nu permite aparitia vibratiior libere ce determina caderea masei
active de pe placi, aparitia scurtcircuitelor si deci iesirea prematura din uz a
acesteia.

Bormnele bateriei si conectorii de prindere a cablurilor se vor curdta de oxizi si
se vor unge cu vaselina siliconica (antiacida). La montare (dacd minusul
instalatiei electrice a autovehiculului este cuplat la masa) se leaga cablul (+) al
autovehiculului la polul (+) al bateriei si apoi cablul (-) la polul (-). Conectorii
fixati de cablu se strang cu o cheie fixa pe bomele bateriei. La demontare se
procedeaza in ordine inversa.

Exploatare si intretinere

Nivelul electrolitului din baterie, in timpul exploatarii, se verifica periodic (cel
putin o data la 60 de zile) astfel incat sa se incadreze intre limitele maxim si
minim marcate pe monobloc (15 mm deasupra separatorilor). De asemenea,
se verifica orificille de aerisire ale dopurilor pentru a nu fi obturate (pericol de
exploziel). Daca nivelul electrolitului este sub cel minim admis se completeaza
numai cu apa distilata sau demineralizata. Este strict interzisa folosirea de
electrolit, apa de la robinet sau a altor lichide pentru completarea nivelului din
baterie (vezi cap. certificat de garantie)

Cand bateria este umezita si este necesar sa se completeze cu apa distilata
mai devreme de o lund, cu siguranta tensiunea de incarcare este prea mare si
bateria se deterioreaza prin supraincarcare. Cand densitatea electrolitului
este infericara valorii de 1,24g/cm?, inseamn3 c3 tensiunea de incircare a
releului regulator este prea mica, bateria se descarcad si nu va mai avea
capacitatea de pomire corespunzatoare. Releul de tensiune trebuie sa
functioneze in plaja 13,8-14,4V, pentru sisteme de alimentare de 12V,
respectiv 27,628V pentru sisteme de 24V. Nerespectarea acestei preveder
conduce la iesirea prematura din functiune a bateriei.

In timpul exploatarii bateria trebuie pastrata curata si uscata, in caz contrar
praful sisau umezeala pot determina o descarcare accentuata a bateriei
avand drept consecintd suprasoliciterea acesteia (vezi cap. certificat de
garantie).

Avertizare Cele doua baterii care se monteaza pe autovehicule cu sistem electric
de 24V vor fi identice, adica de aceeasi capacitate, stare de incarcare si provenind
de la acelasi lot al fabricantului.

Se recomanda montarea unui egalizator de tensiune, pentru eliminarea incarcarii
inegale a celor doua baterii. Este inacceptabila functionarea sistemului de
incarcare al autovehicului cu o diferenta mai mare de 0,2V intre cele doua baterii.
La baterille etanse nu este necesara completarea cu apa distilata in conditii
normale de exploatare, intrucat sunt 100% fara intretinere, orificiile dopurilor find
total sigilate. Se interzice deschiderea fortata a acestor baterii (vezi cap. certificat
de garantie).

Reincarcarea acumulatorului

Bateriile se reincarca in incaperi bine ventilate la un redresor cu un curent
(constant) avand intensitatea de 5% (0,05) din capacitatea nominala a bateriei
(Cz0, masurata in Ah).

Ex: pentru un acumulator a carei capacitate este de (Cx=) 52 Ah, intensitatea
curentului de incarcare este 1=0,05x52 =2,6 A.

Pentru reincarcare, polul (+) al bateriei se leaga la polul (+) al redresorului, iar
polul (-) al bateriei la polul (-) al sursei, dupa care redresorul se conecteaza la
reteaua electrica (pniza). La sfarsitul incarcarii se procedeaza in ordine inversa.
_In timpul reincarcarii temperatura electrolitului nu trebuie sa depaseasca 55°C.
Incarcarea completd se recunoaste prin degajarea activa de gaze in toate
elementele si prin faptul ca densitatea electrolitului si tensiunea raman constante
timp de 2-3 ore consecutiv.

Evaluarea starii de incarcare a unei baterii se face prin masurarea densitatii
electrolitului (corectatd la 20°C) si/sau a tensiunii la bomele bateriei care indica
urmatoarele (conform tabelului de mai jos):

Starea de
incarcare

Densitatea glcm?®

% 100 75 50 25 0

1,26:1,28| 1,24:1,25 | 1,20:1,21] 1,15 1,10
Tensiunea V. |12,6+12,8] 124125 12,2=12,3]| 121 11,0:12,0

Daca starea de incarcare a bateriei este de mai mica de 75% se impune urgent
incarcarea acesteia.

Recomandam pentru reincarcarea bateriilor utilizarea redresoarelor FERVE
(Spania) oferite la vanzare in toata reteaua de magazine/service Sorgeti.
Avertizare: Electrolitul cu densitatea de 1,21 g/cm?® ingheata la -15°C.

Garantia bateriilor se acorda cu conditia respectarii instructiunilor de depozitare,
transport, montare, exploatare, intretinere si sigurantd, precum si a verificarii
sistemului electric de incarcare al autovehiculului in termen de 5 zile de la data
cumpararii la adresele service-urilor scrise pe verso.

Garantia acopera orice defectiune de material sau viciu de fabricatie care ar
apdrea in timpul perioadei de garantie. Garantia bateriilor este de 24 luni de la
cumparare, pentru persoane fizice, conform legii 449/2003, 296/2004, ordonantei
21/1992 (cu modificarile si completarile ulterioare) si  ordonantei 9/2016. Pentru
bateriile utilizate pe taximetre, ambulante, scoli de soferi sau alt regim decat cel
de pomire garantia este de 6 luni. Vehiculele de transport (marfa sau persoane
altele decat taximetre) beneficiaza de 2 ani garantie in limita a 65000 Km parcursi
sau 1250 ore de functionare.

In cadrul acestor termene bateriile cu defect de fabricatie se inlocuiesc cu altele
noi de acelasi tip, in max. 15 zile de la diagnosticare.

Dreptul la garantie poate fi admis doar daca clientul prezinta bonul si / sau factura
fiscald, certificatul de garantie (completat la toate rubricile) si bateria in stare
incarcata.

Sunt excluse de la garantie defectiunile provocate de utilizarea si manevrarea
necorespunzatoare, precum si de deteriorari exterioare, dupa cum urmeaza:

1. Distrugerea sau modificarea datelor inscrise pe baterie.

2. Nerespectarea instructiunilor de exploatare si intretinere

3. Lipsa verificarii sistemului electric de incarcare al autovehicului in termen de 5
zile de la data cumpararii bateriei.

4. Baterie profund descarcata

5. Baterie fixata necorespunzator pe autovehicul sau lipsa sistemului de fixare

6. Baterie cu capac si/sau monobloc lovite sau sparte, borne deteriorate

7. Baterie supraincarcata: dopuri cu depuneri de masa activa, densitati diferite in
cele 6 elemente, electrolit tulbure, nivel al electrolitului sub limita minima; ochi
magic alb (la bateriile total etanse)

8. Baterie cu electolit impurificat cu substante ca: acizi, baze, sarur, antigel,
produse petroliere, lichid de frana, aditivi pentru ,marirea eficientei bateriei".

9. Baterie suprasolicitatd printr-o alegere necorespunzatoare si/sau prin
descarcari repetate

Avertizare: Pentru vehiculele dotate cu sistem start & stop se utilizeaza numai
baterii tip EFB / AGM

10. Baterie explodata datorita utilizarii necorespunzatoare

11. Valoarea curentului (parazit) masurat cu motorul oprit este

mai mare de 50 mA (0,05A)

12. Consumator de 12V legat la una dintre bateriile din circuitul

de 24V

Bateriile descarcate se reincarca pe cheltuiala clientului.

Calitatea bateriilor este atestata prin implementarea de catre producator a
celor mai complexe sisteme de management pentru calitate existente pe
plan mondial: ISO 9001, ISO 14001, precum si ISO TS 16949, specific
producatorilor de autovehicule.

In Romania aceste baterii sunt omologate de RAR-OCP cu certificatul nr.:
1225, 2653, 3000.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
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